
 
 

 
 

Обязанности пользователя включают необходимость проверки соответствия продукта требованиям проводимого процесса. 
 
                                                                                                                                                               Страница 1 of 1 

R00 Обновлено 27.03.19 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 
 

SK2RIM000-8 
Инфузионный адаптер 

  

 
► ОПИСАНИЕ 
 
SK2RIM000-8 – удобный адаптер для инфузии связующего, соединяющий трубку 
подачи связующего и ввод. Острая сторона адаптера легко протыкает вакуумный 
мешок и вставляется в ввод (SK2RIM000-2, SK2RIM000-3 и SK2RIM000-4), в то время 
как другой конец используется для подсоединения вакуумной трубки и трубки ввода 
связующего. Значительно облегчает выполнение подсоединение и герметизацию 
силиконовых трубок.  
Перед применением рекомендуем обработать адаптер разделительным составом. 
Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных 
композиционных материалов. 

 
► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА     
         

Тип материала:  Алюминий 
Макс. рабочая температура:  180°C    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► РАЗМЕР 
 

Наименование Внешний диаметр Для трубки с внутренним 
диаметром 

SK2RIM000-8RIA 10 мм  10мм РЕ 
7-10мм силиконовая 

 

Срок годности: не ограничен.  
Условия хранения: рекомендуем хранение при T=20°C (+/-10°C). 
 
► ПРИМЕЧАНИЯ 
 

Минимальный заказ – 1шт. 


