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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 
 

SK3TCT-1 
Калибратор термопар GMINGT250 

  

 
► ОПИСАНИЕ 
 
Переносной прибор для калибровки показаний термопар. Принцип его действия заключается 
в согласовании отображения значения показаний термопар путем создания напряжения. Он 
отображает значения показаний термопар Типа J, используемых для пультов 
термокомпрессии ANITA, производства GMI AERO, а также может быть использован для 
калибровки термопар Типа K или T. 
 
Клавиатура используется для выбора операционных функций и показателей. Температура 
отображается на дисплее в градусах Цельсия или Фаренгейта. Принцип его действия очень 
прост. В режиме калибровки оператор подключает прибор к разъёмам термопар консоли 
ANITA. Прибор поставляется с инструкцией для пользователя по применению всех 
возможных функций и свидетельством приборов для калибровки, зарегистрированным в NIST 
(Национальный Институт стандартов и технологий). Также этот прибор может быть 
использован как классический (одноканальный) термометр термопар.  
 
 

 
 

 
► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА     

         
Для калибровки:  Термопар типа J, K, или T 
Дисплей:    5-значный 
Разрешение:    0,1°C (0,2°F) 
Точность:    0,3°C (0,6°F) 
Батарея:    9 Вт ПТ 
Диапазон условий работы:  0 до 50°C; 0 до 90% относительной влажности 
Размеры прибора:  178 x 74 x 28 мм  
Вес прибора:   0,341 кг 


