
  

 

 

 
Обязанности пользователя включают необходимость проверки соответствия продукта требованиям проводимого процесса. 
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► ОПИСАНИЕ 
 
Это многофункциональная липкая лента с двусторонним клеевым покрытием на 
основе резинового клея. Она была специально разработана для фиксации сотового 
заполнителя во время механической обработки, спиральной трубки в процессе 
инфузии связующего, а также для закрепления покрытия SK2TUT-1 на столе.  
 
Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных 
композиционных материалов. 
 
 
► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА     
        
Тип несущего материала:  Ткань  
Тип клея:    Резина  
Цвет:    Белый  
Общая толщина:   280мкм  
Толщина плёнки:   100мкм   
Толщина клеевого покрытия:  90мкм х 2 
Макс. рабочая температура  60°C 
Максимальное удлинение:  8%    
 
 
► РАЗМЕР 
 

Ширина Длина Упаковка 

25мм 33м 36 рулонов/ящик 

50мм 33м 16 рулонов/ящик 

 
Срок хранения: 12 месяцев минимум в оригинальной упаковке. 
Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C в 
оригинальной упаковке. 
 
 
 
 

 
 
 

► ПРИМЕЧАНИЕ 
 
Другие размеры могут быть поставлены на заказ. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 
 

SK2AT60-1 
Двусторонняя липкая лента  


