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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 
 

GMIUCTS2010 
Комплект эталонов для ультразвуковой оценки 

повреждений 
  

 

► ОПИСАНИЕ 
 
Полный комплект эталонов на основе углеволокна для 
калибровки во время процесса утразвуковой оценки 
повреждений на композиционных структурах при помощи 
прибора «ЭЛИЗА».  

 

Комплект поставляется в двух вариантах: Эталоны, 
изготовленные из биоксиальной углеткани и 
однонаправленной углеленты. Набор эталонов, 
изготовленных из углеленты, содержит 11 эталонов, а из 
углеткани – 7 эталонов. 
 

Каждый эталон изготовлен по принципу 4 ступеней:  
 

Первая ступень: только углеволокно 
Вторая ступень: углеволокно + бронзовая сетка 
Третья ступень:  углеволокно + бронзовая сетка + грунт 
Четвёртая ступень: углеволокно + бронзовая сетка + грунт + краска 
 

 
 

Код для заказа Варианты поставки 

GMIUCTS5 5 эталонов с количеством слоёв углеленты: 8,16, 32, 64, 96. 

GMIUCFS7 7 эталонов с количеством слоёв углеткани: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16. 

GMIUCTS2010 
Полный набор из 18 штук, включающий 11 эталонов с количеством 
слоёв углеленты: 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 72, 96 и 7 эталонов с 

количеством слоёв углеткани: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16. 
 
► ПРИМЕЧАНИЕ 
 
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации. 

Слои углеволокна 
с бронзовой сеткой 

с грунтом 

с краской 


